	成果名称：
	珠海高精度三维陆海统一测绘基准建立及其理论与技术研究

	登记日期：
	2019-12-04

	完成单位：
	珠海市测绘院,珠海市测绘院,武汉大学,广东省国土资源测绘院

	完成人员：
	马德富,李建成,胡冬芽,姜卫平,王颉,丁建勋,洪镇填,周军,高春辉,黎彬,茹仕高,刘文建,伍鑫,姚宜斌,唐卫明,殷硕文,李承纲,谢学梅,任保刚,李秀龙,杨蜀江,聂桂根,黄汉星,何福久,贠法长,李进禄,刘小春,黄俊聪,李旺民,李兆聪

	研究起止日期：
	2011-01-01至2014-12-31

	主要应用行业：
	科学研究和技术服务业

	高新技术领域：
	地球、空间与海洋

	评价单位：
	中国地理信息产业协会

	评价日期：
	2015-04-20

	成果简介：
	测绘地理信息不仅是经济社会活动的重要基础，而且也是维护国家安全利益的重要保障。而测绘基准是测绘地理信息的基础。因此，测绘基准对国民经济、社会发展、国家安全以及信息化建设具有重大意义。为满足珠海市国民经济尤其是海洋经济、社会发展、国家安全以及信息化建设对现代测绘基准的迫切需求，并顺应现代测绘基准发展趋势，本项目提出了陆海统一似大地水准面处理新方法，发展了建立陆海统一测绘基准的新理论及新技术，建立了覆盖珠海市陆海全区域的以北斗卫星导航系统（以下简称BDS）为主的多模卫星导航与位置服务系统，确定了高精度陆海统一似大地水准面模型，融合构建了覆盖珠海市全域的高精度陆海统一的现代测绘基准。
项目主要研究成果与创新为：（1）提出了陆海统一似大地水准面处理新方法，克服了陆海质量密度不一致的影响，率先建成我国首个陆海统一、海域面积最大、精度最高的城市似大地水准模型；（2）提出了建立沿海城市测绘基准的理论体系、技术方案和实现方法，建成了覆盖珠海市全域的高精度、动态、三维、陆海统一的现代测绘基准；（3）研发了基于BDS单模建立城市连续运行参考站系统（以下简称CORS）的新技术，率先建立了以BDS为主覆盖珠海市陆海全区域的多模卫星导航与位置服务系统，对建立以BDS为主的多模卫星定位系统具有示范意义；（4）提出了天线罩“偏心参数”的精确测定方法，精化了天线相位中心模型，并引入定位修正，大幅度地提高了定位精度，保障了坐标基准的一致性。
项目成功构建了具有国内国际示范性的陆海统一的区域现代测绘基准，确定的似大地水准面精度优于±1.0cm，建立的多模卫星导航与位置服务系统，能够提供BDS/GPS/GLONASS的多模及BDS/GPS的单模实时动态定位服务，实时定位精度均能达到厘米级水平。成果整体打到了国际先进水平，其中陆海统一的似大地水准面处理理论和技术达到国际领先水平。
项目成果已广泛应用于珠海市基础测绘、地理信息公共服务平台更新以及国土资源、城乡规划、环保、交通、港口、市政园林、林业、海洋、水利、农业、公安等数十个行业领域的测绘、监测和管理工作，并成功应用于港珠澳跨海大桥建设、国家交通干网太澳高速珠海段建设、国家自贸区横琴岛片区综合管廊建设、科技部国际合作项目海洋2号卫星（HY-2）自主星载高度计海面测高在轨绝对定标等各种国家重大工程项目。
本项目是社会公益类项目，目前产生的间接经济效益明显巨大。项目成果不仅大大地降低了地理空间信息数据服务单位的成本，使其生产效率数十倍提升，而且显著降低了地理空间信息数据服务对象的成本，使其资金效益大幅度提升。同时，成果还能够紧密服务于珠海市海洋经济发展，并可为港澳地区提供有效的导航与定位服务等。此外，项目成果充分应用了我国BDS及自主知识产权的相关软硬件，并实践了在高精度水平上的BDS单模运行，可以摆脱对美国GPS等国外卫星导航系统及相关软硬件的依赖，强化了“中国创造”的核心竞争力。


