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	成果简介：
	为加快低碳技术的推广应用，促进2020年我国控制温室气体行动目标的实现，国家发改委气候司将“紧凑小型常压空气绝缘密封开关柜替代SF6环网柜/开关柜技术”列入2017年《国家重点节能低碳技术推广目录》，全国各电网省区纷纷开展常压密封空气绝缘环网开关设备的招标工作，根据招投标统计信息显示，从2018年年初开始，广东、广西、海南等省份将常压密封空气绝缘环网柜作为一个类别纳入到框架招标采购，仅佛山、珠海两地的框架招标采购量就达到3000万元。在国网地区，国网统招及各省份的招标中也启动了常压密封空气绝缘环网柜类别的框架协议招标工作。由此可见，常压密封空气绝缘环网开关设备取代传统SF6环网柜是大势所趋。 项目实现的产品采用干燥空气绝缘，气体获取简单，无需专门回收或处理，绿色无污染，对环境友好，区别于市场上主流的充注SF6气体绝缘环网柜和少SF6环网柜，真正做到零排放；产品内部气压与外界一致，不存在气压泄漏导致绝缘下降问题。产品通过优化电场结构设计，实现了柜体小型化；采用复合绝缘技术、操作机构分段加速技术提高接地开关的关合能力；采用一体成型的开关主体结构，保证了产品具有良好的绝缘性能和装配一致性；采用带LED照明广角可视技术实现隔离开关状态可视，扩大了可视范围，提高了观察清晰程度；采用高可靠定向泄压技术，提高了产品在燃弧故障时的安全保障能力；项目产品实现了常压密封空气绝缘，具有安全环保特点。 项目实现的产品具有环境适应性强，体积小、节约占地，无需SF6气体检测与防护，安全可靠，免维护等特点,主要用于三相交流50Hz配电系统，用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。特别适用于城市地下电缆环网的进出线控制和链接，以及地下电缆和架空线混合网的进出线控制和连接，实现环网供电和辐射供电。 产品目前有在海南、辽宁、山西、宁夏等地试点投运，至今运行良好，受到客户的一致好评。


