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	成果简介：
	本项目为长园电力技术有限公司自立项目。 就高压电缆而言，按其设计给定的规格和稳定的生产工艺，并依据标准生产处相应规格的电缆成品，电缆在实际应用过程中的安全可靠性，远比其所连接的电缆附件的安全可靠性要高得多，从其结构原理而言，电缆本体由均称厚度的绝缘层和内外半导电层、等直径的导体而构成圆柱形的稳固的电缆主体，所以，结构的定制，使电缆的电性能，即电场分布更趋稳定、均匀，使电缆具有较高的电气安全可靠性和较长的使用寿命；而110kV及以下交联电缆模注熔接式中间接头（MMJ）即依据这一原理，在现场利用模塑熔接技术手段，将电缆接头处完全恢复原电缆本体结构制作，使接头与电缆连接后的电性能与电缆本体的电性能均等的高安全状态。接头处的电缆导体、内半导电层、主绝缘层和外半导电层完全按照电缆的原始结构恢复本体连接，无应力锥物件的组装结构，使电缆接头处成为完整的电缆而无接头，核心技术----实现恢复电缆本体结构连接的理念。模注熔接式中间接头的实现，彻底解决了110kV交联电缆电缆连接技术从有史以来的导体压接导体、套装附件等方式，将能有效地解决110kV交联电缆中间接头击穿关键问题，提升中间接头安全可靠性，减少故障带来的不良影响，达到免维护效果，以及提高供电可靠性。随着我国城市化程度的提高，电力线路缆化也早以成为趋势，模注熔接式中间接头可在此基础上产生更大的社会效益，具有非常良好的市场应用前景。 110kV交联电缆模注熔接式中间接头是针对高压交联聚乙烯绝缘电力电缆接头事故频发研制开发的一种新型的电缆中间接头，首先通过对交联聚乙烯绝缘电缆导体、内半导电层、绝缘层和外半导电层材料的研究，设计出一种新型的电缆中间接头材料，新材料和电缆进行交联、共融，从而达到恢复电缆本体的效果，本技术工艺技术研发起点高、创新强，使高压电缆中间连接技术达到了质的飞跃，与电缆具有相同的寿命，实现了免维护，大大降低了电缆中间接头故障率和维护成本，使输电网络更安全，更可靠。本产品在之后的研发中，会重点关注简化工装设备和仪器，向自动化、集约式方向发展，完善接头制作工艺，提高制作效率，并进行更大面积的推广应用。


