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	成果简介：
	本项目主要应用在电力安全领域。为了有效防止检修作业过程中的恶性事故发生，确保安全措施正确执行，防止误操作行为，我司针对电厂检修作业过程中安全管理而提出了电厂检修隔离与管控系统的解决方案。本项目从危险源分析、安全隔离的作业特点、隔离点的智能锁定等几个方面，梳理出管控及技术手段需要控制的危险点，建立全面的检修隔离与管控规则库，采用图模库一体化技术、交叉作业自动判断、智能锁定技术，通过对检修停运设备的危险隔离点加装相应的闭锁附件和隔离锁具，实现对检修工作环境的强制安全隔离，有效保障检修工作的安全，并且首次成功将防误理念引入电厂热力检修领域，填补国内外空白。
本项目研究开发了一套由检修隔离主机、通讯适配器、智能钥匙、电气锁、机械编码锁、易安锁及其附件等组成的检修管控系统。该项目综合运用了人工智能专家系统、物联网、通信、智能控制技术等先进技术，有以下特色：
（1）电厂检修隔离与管控系统，采用图模库一体化方式，预置检修作业危险隔离点及闭锁逻辑并关联系统图，具备模拟操作、逻辑核验、顺序控制、授权控制，首次成功实现热力系统设备操作点闭锁装置安全措施图形开票。
（2）危险源管理，预先储存厂内检修作业所涉及到的所有危险隔离点数据，组成危险点数据库，方便检修隔离票调用。
（3）隔离闭锁系统具有设备状态优先级管理，有交叉作业时，系统自动识别、分解权限、按序执行，保障安全。
（4）电厂检修隔离与管控支持检修试运行操作，在隔离管控范围内可指定解除部分设备隔离状态，方便检修试运行，试运行可不受次数限制，有效保障检修作业范围内的安全工作。
（5）强制安措，安措布防后及撤防前均需要检修任务参与的许可人员与负责人员共同验证，系统方可允许操作。
本系统获得13项知识产权，其中发明专利2项。目前该系统已经分别在江西、湖南、广东等省份的发电厂投入运行，运行其间各种功能正常，完全达到了设计和用户要求，受到了用户的一致好评。系统先进的现代科技的应用所产生的社会效益极为突出。2016年至2019年累计实现了6276万元销售收入，累计利润1192万元。电厂检修隔离与管控系统是集计算机软硬件技术、数据库技术安全、机电一体化技术、电子技术等于一体的安全管理产品，可广泛适用于热力系统检修作业过程，具有广阔的应用前景。项目投成后可进一步提升检修作业安全管理水平，有效提高人民用电质量，有利于我国电力安全行业的发展。


