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	成果简介：
	电梯的安全保护系统包括机械和电气两大部分，作为机械和电气的组合形式，电梯门是电梯的一个重要部件，在电梯的整体安全上有着举足轻重的地位。电梯层门门锁啮合深度的检测，则是电梯门安全检测中的一项重要内容。目前国内业界对于电梯门锁啮合深度的检测，手段比较简单，工具也较为落后。通常的方式是釆用钢直尺或卡尺进行啮合距离测量，且需要目视判断门锁触点通断瞬间，存在问题较多。本项目针对电梯门锁啮合深度检测中存在的不足，设计了一种电梯门锁啮合深度检测装置，通过对电梯门的门锁样式进行研究，采用电流互感传感器、位移传感器和单片机系统，通过机械、电气的合理设计，使得门锁啮合深度的测量方式变得通用、有效，并且该装置对门锁电路没有任何的破坏和干扰，保证了检测过程的独立性。仪器具有如下特点：采用电磁互感原理的非接触测试方法对门锁回路通断检测瞬间进行自动识别，不影响电梯原有门锁电路，测试过程具有独立性；采用方便装夹的接触式位移传感器代替传统的刻度尺测试法，有效提高了门锁啮合深度测试精度和测试过程的自动化水平； 一次检测过程中可测出电梯门锁回路闭合瞬间的啮合深度和门锁回路断开瞬间的啮合深度值。本项目对提高啮合深度检测的准确性、隐患发现率和装置自动化程度，降低人工测量难度和工作强度，保障电梯安全运行具有重要意义。
项目申请国家发明专利2件、授权实用新型2件、授权外观设计专利1件、获得软件著作权1件、发表学术论文4篇。研究成果经广东省测量控制技术与装备应用促进会和广州市仪器仪表协会鉴定为国内先进水平。检测技术及装置研发获得了一批科研成果，并逐步实现产业化，应用于电梯维保和检验检测单位，取得较好的经济社会效益。仪器在2018年7月研制出来后，在2018年7月~2020年4月期间，已在多家单位获得推广应用，效果显著。项目采用技术能够提升测量系统的技术含量和质量水平，提升产品信誉度和市场竞争力，有更加广阔的市场前景和应用前景。


