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	成果简介：
	项目面向在役大型桥门式起重机械运行状态监测，以"基于AI+免标记特征锚点的在役大型桥门式起重机械运行状态监测"为题，应用边缘计算+深度学习现场识别桥式、门式起重机的关键部件，提取各关键部件特征点，计算各种关键位置、姿态参数，分别实现运行状态监测、结构安全监测及特有环境监测，实现对钢丝绳及吊具倾斜问题、对强风天气下关键部件松动移动、起重机主梁及支腿明显变形的识别与预警。图l 为基于AI+免标记特征锚点的在役大型桥门式起重机械运行状态监测研制项目技术路线图，包括以下五方面内容:基于AI+免标记特征锚点的在役大型桥门式起重机械运行状态监测方案(虚框①)、基于级联CNN 的大型桥门式起重机械关键部件识别与分割方法(虚框②)、基于锚点检测网络的大型桥门式起重机械量化评价方法(虚框③)、基于边缘计算的在役大型桥门式起重机械运行状态现场监测技术(虚框④)、系统研制与应用示范(虚框⑤)。
主要技术经济指标:
根据研究目标和研究范围，确定具体的技术经济指标如下:
(1)研制基于AI+免标记特征锚点的在役大型桥门式起重机械运行状态监测装置，能实现在役桥门式大型起重机械关键部件像素级检测、相对尺寸测量及运行状态现场监测。
(2)项目技术指标:①可识别在役桥门式大型起重机械吊具、小车、驾驶室、主梁、支腿，在正常工作范围内，能可实现吊具吊点位置、小车行走区域测量，对小车、吊具水平位置定位相对误差不超过3% ，对吊具垂直位置定位相对误差不超过5%;②实现起重机正常工作时，吊具、钢丝绳沿主梁方向倾斜角度测量，量程达到(以垂直向下为00) ，角度测量误差不超过:③能实现免标记的钢丝绳偏斜、吊具吊点超范围报警。
(3)经济指标:项目完成后申请单位实现年销售收入60 万元以上。
研究成果:
1 、申请并公开国家发明专利1 件、授权实用新型专利1 件，
2 、授权软件著作权1 件，
趴在国内外学术期刊发表论文1 篇，
4 、培养青年骨干2 名


