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	成果简介：
	1、提出了一种基于无线通信的电梯曳引性能检测方法，通过采集电梯安全回路信号，自动识别保护功能的动作与否，检测电梯主机的功率、速度等参数完成对平衡系数的测量，实现了电梯曳引性能的自动化、精确检测。
2、研制了一个电梯制动性能检测的仪器设备。自动测量出电梯速度（误差小于1%）、制动距离（±1mm）等指标，并制定装置模块化与标准化规范，提高产品的标准化水平。
3、研制了电梯能耗的检测装置，采用当前仪器的功率模块对控制柜前端三相RST进行控制柜待机能耗量，采用单相功率测量方式对电梯井道用电的市电和控制柜以外的其他用电待机功耗测量。
4、研发了一套软件系统，对电梯的制动器进行开闭控制、实时记录电梯功率，根据时钟信号与速度进行数据同步。
技术说明：
（1）研究电梯功率和速度的无砝码检测方法，以及电梯平衡系数的计算机理；
（2）研究电梯能耗的检测方法，以及电梯能耗检测原理；
（3）实现电梯制动性能的检测；
（4）电梯综合性能测试仪的研发，包括无线通讯传输装置和整机小型化设计。

技术指标：
（1）通用性强，能够检测全部类型的电梯；
（2）量程 0.2～0.8m/s；
（3）制动距离0m～10m，精度1%、分辨率0.001m；
（4）能耗：0~10kwh，精度：0.5%，分辩率：0.001kwh。


