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	成果简介：
	    国家十三五规划明确提出大力推进海洋装备发展，迈向海洋强国之列。某最新型深海船舶作为重要海洋装备之一，提出了全面提升其振动、噪声、远洋续航能力等技术指标。冷水机组是船舶空调及设备冷却系统的核心设备，原有冷水机组使用活塞式压缩机，其往复式运行特性使得机组振动大、噪声高；且使用场所存在恶劣的海洋气候环境，对电磁噪声要求高，为降低环境适应性技术风险原有冷水机组为定频设计使得其能耗高。基于以上问题，本项目攻克了多振源减振、环境适应性等难题，主要发明点如下：
    1.发明基于振源激励单频突破及宽频分区抑制的结构减振技术
    利用共振耗能机理建立振源压缩机谐振减振模型，针对振源水泵整体实施在线动平衡调试技术，有效降低振源基频处的特征激励；揭示多振源部件布局与激励传递通道间的耦合规律，发明高阻尼吸振盒及低响应体机架，实现振源宽频激励在传递通道上大幅衰减。实测冷水机组振动加速度总级104dB，较原有机组降低达16dB。
    2.发明基于多振源部件低振动低功耗运行的寻优控制技术
    提出基于负荷需求的自适应控制振源工作数量或低速均衡组合运行的寻优控制算法，实现冷水机组在安静运行模式下振动加速度总级仅97dB；建立以功耗为寻优控制目标的双系统机组运行策略算法，实现双系统变频机组较单系统机组的能效提升11.2%~17.6%。
    3.提出基于防温湿度、霉菌、盐雾、电磁噪声的多重环境适应性设计技术
    建立以防温湿度、霉菌、盐雾、电磁噪声为输入条件的多维度设计模型，提出基于屏蔽隔离、抑制耦合干扰、中温冷媒散热的多维度设计方法，项目通过了严苛的环境适应性考核试验。
    本项目共申请专利14项，获授权发明专利3项、实用新型专利2项。产品经第三方权威机构测试，全部技术指标达到或优于研制要求，2019年8月，通过了由海装项目管理中心组织的外部鉴定。项目成果已应用于海洋船舶中，近三年累计销售额2735万，新增利润820.5万元。项目成果促进了行业技术提升，助力海洋强国事业发展。


