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	成果简介：
	本项目采用集成化设计，将进水装置、增压装置、缓冲容器组装一体，增压系统采用无极变速泵，与压力传感器、限位开关连锁控制，实现自动增压补给水功能。在缓冲容器与与试样容器之间增加液压平衡装置，该装置能够有效避免容器不规律变形量造成压力的急剧上升或者下降，试样容器的变形率通过位移传感器自动实时记录 其创新点为： 1 液压稳压平衡装置,利用单液压缸原理，液压缸液压部分连接到试验压力系统，液压缸上部增加配重（背压力），通过配重的重力和液压系统压力达到相互平衡，对系统起到稳压作用，平衡装置的系统的压力变幅值在±0.02MPa范围内。 2压力系统安全保护，通过压力远传和PLC编程进行联锁，实现超压保护，系统采用集成化设计，撬块化装配。 3实时高精度采集系统，利用高精度位移传感器对变形量进行测量，将测量的数据信号传至PLC显示界面，进行数据进行实时采集。本项目样品容器环向变形量采用“米兰特MPS-S-100-R”型拉伸式位移传感器，将采集到的数据传输到电脑界面实时显示，画面通过fameview软件组态，实现整个测试过程的历史数据记录和打印功能，采集数据的线性精度±0.01%。 本项目解决了在冷拉伸工艺技术关键性技术问题，从工艺装备保证试验成功率和稳定性。


