附件

建设标准和批复依据文件         

一、建设标准

（一）淇澳大桥

1.13#和14#通航孔墩承台布置矩形复合材料防撞护舷，设防标准为7500吨、船速5m/s；

2.12#、15#非通航孔墩设置独立式防撞墩并外包复合材料防撞护舷，设防标准为3000吨（5000吨校核）、船速5m/s；

3.10#、11#、16#、17#非通航孔墩设置独立式防撞墩并外包复合材料防撞护舷，设防标准为2000吨（3000吨校核）、船速4m/s。

（二）横琴大桥

1.21#通航孔墩承台布置L型复合材料防撞护舷，设防标准为7500吨、船速5m/s；

2.20#、22#通航孔过渡墩设置独立式防撞墩并外包复合材料防撞护舷，设防标准为5000吨（7500吨校核）、船速5m/s；

3.19#、23#非通航孔墩设置独立式防撞墩并外包复合材料防撞护舷，设防标准为2000吨（3000吨校核）、船速4m/s。

（三）井岸大桥

4～7#墩设置独立式防撞墩并外包复合材料防撞护舷，设防标准为3000吨（5000吨校核）、船速4m/s。

（四）井岸二桥

16～18#通航孔墩承台布置连续矩形复合材料防撞护舷，设防标准为3000吨、船速4m/s。

（五）鸡啼门大桥

1.11～13#通航孔墩安装浮式多级目标耗能防撞套箱，设防标准为3000吨、船速4m/s；

2.10#、14#非通航孔墩设置原桥结构加强防撞墩并外包复合材料防撞护舷，设防标准为3000吨、船速4m/s；

3.15#～17#非通航孔墩设置独立式防撞墩并外包复合材料防撞护舷，设防标准为1000吨（3000吨校核）、船速3m/s。
 二、批复依据的文件

《重点交通项目工程可行性研究报告联审决策会议纪要》(市政府工作会议纪要〔2023〕33 号)、《珠海市交通运输局关于淇澳大桥等 5 座大型桥梁被动防船撞设施建设项目可行性研究报告的意见》（2023年3月22日）、珠海市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于淇澳大桥等 5 座大型桥梁被动防船撞设施建设项目的事前绩效评估意见》（2023年2月22日）、《珠海市自然资源局关于关于申请免办淇澳大桥等 5 座大型桥梁被动防船撞设施建设项目建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的复函》（2021年12月13日）、《珠海市自然资源局关于淇澳大桥等 3 座大型桥梁被动防船撞设施建设项目用海预审意见的复函》（2022年11月9日）、《广东省交通运输厅关于淇澳大桥等 5 座大型桥梁被动防船撞设施建设项目航道通航条件影响评价的审核意见》(粤交航政函〔2022〕92 号)、珠海市水务局关于免办淇澳大桥等 5 座大型桥梁被动防船撞设施建设项目水土保持方案审批手续的复函（2021年12月3日）、《关于对《关于申请备案淇澳大桥等 5 座大型桥梁被动防船撞设施建设项目社会稳定风险评估报告的函》的复函》（2022年12月1日）、市政府工作会议纪要（〔2019〕271号，〔2021〕174号）。


