附件

建设标准和批复依据文件         

建设标准

1.道路等级:城市快速路;

2.设计车速:主线:60km/h,地面辅道:40km/h;

3.路面设计年限:沥青混凝土路面设计使用年限15年;

4.路面设计荷载:BZZ-100kN 标准轴载;

5.桥梁设计荷载:汽车:城-A级;

6.桥梁设计基准期:100年;

7.桥梁设计使用年限:特大桥、大桥、中桥100年,小桥、涵洞50年;

8.桥梁设计环境类别:I类;

9.桥梁设计安全等级:一级;

10.地震:本项目地震动峰值加速度为0.1g,反映普特征周期为0.35s;

11.设计洪水频率:大、中桥1/100;

12.净空要求:机动车道≥4.5m,非机动车道和人行道:≥2.5m。

二、批复依据的文件

珠海市政府批示意见（市府办办文编号PX20231352）、珠海市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于复核机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程可行性研究报告的复函》（2023年4月14日）、珠海市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于机场北快线(黄杨大道至珠峰大道段)南段工程的事前绩效评估意见》（2023年4月12日）、《珠海市交通运输局关于机场北快线(黄杨大道至珠峰大道段)南段工程可行性研究报告(修编稿)的意见》（2023年3月21日）、《关于申请出具机场北快线(黄杨大道至珠峰大道段)南段工程建设项目用地预审与和规划选址意见的复函》（珠自然资斗函〔2022〕1416号）、中共珠海市委政法委员会《关于对机场北快线(黄杨大道至珠峰大道段)南段工程社会稳定风险评估报告备案的复函》（2022年11月23日）、市政府工作会议纪要〔2021〕23号、〔2022〕92号，〔2023〕33号。



