附件

建设标准和批复依据文件         

建设标准

1.《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

2.《公路隧道加固技术规范》（JTG/T5440-2018）；

3.《公路隧道设计规范》（JTGD70-2004）；

4.《公路隧道设计规范第一册土建工程》（JTG3370.1-2018）；

5.《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》（JTGD70/2-2014）；

6.《公路沥青路面养护设计规范》（JTG5421—2018）；

7.《公路隧道施工技术规范》（JTG3660-2020）；

8.《公路隧道照明设计细则》（JTG/TD70/02-1-2014）；

9.道路工程

（1）车道数：双向四车道；设计行车速度100km/h；

（2）隧道建筑限界宽度：10.75m；隧道建筑限界高度：5.0m；

（3）洞内路面设计荷载采用公路-Ⅰ级；

（4）道路等级：高速公路；

（5）隧道路面横坡i%位于-3～3%。
二、批复依据的文件

市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于珠海机场高速S3211线眼浪山隧道、鱼林隧道维修改造工程的事前绩效评估意见》（2023年12月21日）。市交通运输局《珠海市交通运输局关于珠海机场高速S3211线眼浪山隧道与鱼林隧道维修改造工程可行性研究报告的审查意见》（2023年12月18日）。市委政法委员会《关于对机场高速S3211线、县道X587线隧道维修改造工程社会稳定风险评估报告备案的复函》（2023年9月5日）。市政府工作会议纪要〔2023〕120号、〔2024〕6号。



