附件

建设标准和批复依据文件         

建设标准

（一）24#、25#、26#通航孔主墩设置独立式防撞墩并外包复合材料防撞护舷，设防标准为5000吨（7500吨校核）、船速5m/s；
（二）23#、27#非通航孔墩设置独立式防撞墩并外包复合材料防撞护舷，设防标准为3000吨（5000吨校核）、船速5m/s；
（三）28#非通航孔墩在现状承台布置复合材料防撞护舷，设防标准为1000吨（3000吨校核）、船速4m/s；

（四）22#、29#、30#、31#非通航孔墩设置独立式防撞墩并外包复合材料防撞护舷，设防标准为1000吨（3000吨校核）、船速4m/s。

二、批复依据的文件

市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于复核斗门大桥防船撞设施建设项目工程可行性研究报告规模调整事前绩效评估的复函》（2024年1月23日）、《关于斗门大桥防船撞设施建设项目的事前绩效评估意见》（2023年12月4日）。《珠海市交通运输局关于对斗门大桥防船撞设施建设项目可行性研究报告的审查意见》（2023年4月14日）。《广东省交通运输厅关于斗门大桥防船撞设施建设项目航道通航条件影响评价审核意见的函》（粤交航政函〔2023〕471 号）。《中山市人民政府关于无偿划拨斗门大桥及其连接道路事宜的复函》（2022年11月22日）。《中山市交通运输局关于斗门大桥防船撞设施建设项目工程可行性研究报告的复函》（中交函〔2023〕2515 号）。市政府工作会议纪要〔2022〕53、〔2024〕6号。



