附件

主要技术标准和批复依据文件

 一、主要技术标准

项目2座人行天桥均为中桥，主桥为钢箱梁结构，主要技术指标如下：

1.人行天桥设计使用年限：50年；

2.人行天桥设计荷载：人群荷载4.5kPa；

3.净空高度：机动车道≥5.0m，非机动车道和人行道≥2.5m。

 二、批复依据的文件

《研究政府投资“三个一批”、重点项目进展情况会议纪要》（珠海市重点项目建设工作专报第13期）（2024年5月21日）、市政府工作会议纪要〔2023〕120号、珠海市政府性资金事前绩效评估领导小组办公室《关于珠海大道（鸡啼门大桥以西段）提升工程——人行天桥的事前绩效评估意见》（2024年8月30日）、《珠海市交通运输局关于珠海大道（鸡啼门大桥以西段）提升工程—人行天桥可行性研究报告的意见》（2024年7月16日）、珠海市自然资源局金湾分局《关于珠海大道（鸡啼门大桥以西段）提升工程—人行天桥用地审查意见的再次复函》（珠自然资金函〔2024〕1599号）、广东省珠海市珠海大道（鸡啼门大桥以西段）提升工程—人行天桥地质灾害危险性评估报告评审意见（粤地协地评审字〔2024〕528、529号）。
